
製品の特徴

その他の特徴

※HDMI入力は通常のHDMIとして使用するのではなく“I2S”というIC間でデジタル音声データをシリアル転送するための規格で、『LRクロック』『ビ
ットクロック』『マスタークロック』と『シリアルデータ』の3つに分かれたクロックと1つのデジタル音声信号線から構成されます。これによりクロック信
号とデータ信号を個別伝送でき、エラーやジッター極限まで低減するメリットがあります。

■CDトランスポートや、PC、インターネットなどのデジタルマルチソースのDAコン
バータとしてだけでなく、将来的に音楽サーバーとしてネットワークハードディスク
ドライブ(NAS)やインターネットから直接音楽を取得するなどの供用ネットワーク
ソースにアクセスし操作することも可能です。

■アップサンプリング可能な周波数は44.1kHz・48kHz・88.2kHz・96kHz・
176.4kHz・192kHzの6種類が選択可能で、ビットレートが低いソースにおい
てジッターを減らせるメリットがあります。本機は極めて低ジッターを実現してい
る為、通常はサンプリングレートコンバーターをバイパスする『NativeMode』
というモードでよりピュアな音楽再生が実現できます。

■入力は、USB、OPTICAL・TOS-Linkが24bit96kHzまで、Coax S/PDIF、
バランスAES/EBU・2つのI2S (HDMI) ※端子が24bit-192kHzに対応。

■録音されたソースに合わせた5つのフィルター（最適なフィルターを自動選択する
Autoモードも有り）にて、一般のフィルターで問題とされた、位相の反転やプリエ
コー問題にも対応。
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取り扱い代理店

■ディスクリート出力段とボリューム・コントロールを備え、プリアンプ無しでパワーアン
プへの直結が可能。フェーズ切り替え機能搭載。

■Wolfson社製 (WM 8742) ステレオディファレンシャルDACを搭載。
■抵抗には、PRP社(Precision Resistive Products, Inc)のPRP9372オー
ディオ抵抗、コンデンサーはNichiconとPanasonicの低ESRタイプなどの良質
パーツを採用。
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Size : W43.5×H9.5×D35.5cm /11.5kg.
標準小売価格：￥525,000（税込）/ ￥500,000（税抜）

PerfectWave Transport


